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НАЗНАЧЕНИЕ 
Шкаф холодильный (низкотемпературный) (далее устройство) со встроенным 
компрессором и испарителем динамического типа предназначен для демонстрации и 
кратковременного хранения только предварительно замороженных, упакованных 
продуктов питания при температуре не выше -18°С, в помещениях с температурой 
окружающего воздуха от +16°С до +25°С и относительной влажности не выше 60%. 
В холодильно-экспозиционном отделении размещаются регулируемые по высоте полки, 
для размещения пищевых продуктов, испаритель, вентилятор и терморегулятор. В 
верхней части шкафа находится холодильный агрегат, на задней стенке – выпариватель. 
Герметизация дверного проема осуществляется при помощи эластичного уплотнителя с 
магнитной вставкой. Производитель оставляет за собой право вносить технические 
усовершенствования изделия без предварительного уведомления потребителя. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

  CORSA LT 2500 

Технические параметры   

Габариты изделия , мм   

Длина 2500 

Ширина 750 

Высота 2474 

Ширина камеры 686 

Высота камеры 1311 

Высота камеры б/агрегатой части 935 

Внутренние размеры, мм   

Длина 2380 

Ширина 400 

Высота 766 

Глубина полок 370 

Количество рядов полок 2 

Площадь выкладки, м2 2,713 

Температура в камере, °С -23..-18 

Температура окр. среды, °С +16..+25 

Хладагент R404A 

Мощность номинальная, Вт 1600 

Тип освещения LED 

Потребляемый ток, А 3,42 

Энергопотребление, кВтч/сут. 26,9 

Номинальное напряжение 380/3/50 
 
Технические характеристики даны для эксплуатации витрины в помещении с температурой 
+25°С, относительной влажностью 60% при скорости воздушного потока не выше 2 м/с. 

 
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, 
улучшающие работу изделия, без предварительного извещения. 
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Используемые символы 
 

Предупреждения и указания по технике безопасности в настоящем руководстве по 
эксплуатации обозначены символами и сигнальными словами. Сигнальные слова 
обозначают степень риска опасности. 

 

Символы Значение 

 
Опасность средней степени риска. Если ее не предотвратить, может повлечь за 
собой опасность для жизни или тяжкие телесные повреждения. 

 

Опасность низкой степени риска. Если ее не предотвратить, может повлечь за 
собой незначительные или умеренные повреждения. 

 Отдельное указание или список важных указаний для предотвращения 
материального или имущественного ущерба. 

 

 
ВАЖНО! 

 

 

• Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации, а 
также передайте его другим лицам, которым поручены эксплуатация и техническое обслуживание 
данного устройства. 

 
• Убедитесь, что руководство по эксплуатации прочитано и понято теми лицами, которые имеют 

отношение к эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. 
 
• Убедитесь, что руководство по эксплуатации имеется на месте и доступно персоналу. 
 
• К эксплуатации и очистке устройства допускается только персонал, прошедший соответствующий 

инструктаж. Только уполномоченный изготовителем компетентный персонал может проводить 
работы по техническому обслуживанию и ремонту. 

 
• Обязательно соблюдайте действующие на месте эксплуатации промышленно-правовые 

предписания и правила техники безопасности. 
 

Ограничение ответственности: 
 
Вся информация и указания, приведенные в настоящем руководстве, были составлены 
с учетом действующих на данный момент норм и предписаний закона, а также с учетом 
опытных данных изготовителя и его уполномоченных сервисных партнеров. 
Изготовитель не берет на себя никакой ответственности за ущерб, причиненный людям 
или имуществу (устройствам, товарам и т. д.) в результате: 
 

- несоблюдения руководства по эксплуатации и содержащихся в нем указаний по технике 
безопасности 

- несоблюдения действующих на месте эксплуатации указаний по технике безопасности, 
установленных законом 

- применения устройства не по назначению 
- эксплуатации неуполномоченным и необученным обслуживающим и ремонтным 
персоналом 
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- модификаций и технических изменений устройства, выполненных клиентом 
самостоятельно 

- использования не разрешенных изготовителем запасных частей 
- сбоя энергоснабжения или электротехнических защитных устройств 

 

Несоблюдение вышеприведенных пунктов также ведет к потере права на гарантийные 
требования. 
 

 
Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений в ходе 
оптимизации устройств и модернизации. 
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Безопасность 
 

 

Общие предупреждения и указания по технике безопасности 
 

 
 
 
 

• Ни в коем случае не подключайте поврежденное устройство к электрическому 
контуру. В противном случае существует опасность поражения электрическим током 
или утечки холодильного агента. 

 
• При повреждениях холодильной или электрической системы во время эксплуатации 
необходимо немедленно полностью отключить морозильное устройство от сети, 
предохранить его от непреднамеренного повторного включения и незамедлительно 
уведомить об этом сервисную организацию. 

 
• Не используйте многогнездовые сетевые колодки или удлинительные кабели. В 
результате тепловой перегрузки существует опасность возникновения тлеющего 
пламени и поражения электрическим током. 

 
 
• Изучите указания на заводской табличке, действующие местные предписания по 
технике безопасности при работе с электроприборами, а также указания в 
руководстве по эксплуатации, прежде чем подключать устройство к системе 
электроснабжения. В противном случае существует опасность поражения 
электрическим током и повреждения устройства. 

 
• Устройство можно эксплуатировать только, если имеются все предписанные 
защитные устройства и они находятся в рабочем состоянии. В противном случае 
существует опасность травмирования и поражения электрическим током. 

 
• Ни в коем случае не удаляйте защитные приспособления или покрытия, 
установленные производителем устройства. Существует опасность травмирования 
вращающимися или находящимися под напряжением деталями. 

 
• Не производите никаких технических изменений устройства. В противном случае 
существует опасность травмирования или поражения электрическим током. 

 
• Запрещается хранить в данном устройстве взрывоопасные вещества, например, 
баллоны с горючим газом. 

 
• Работы с электрической и холодильной системой устройства разрешено проводить 
только авторизованному сервис центру и компетентному квалифицированному 
персоналу. При несоблюдении данного указания существует опасность поражения 
электрическим током или опасность воспламенения из-за утечки холодильного 
агента. 

 
• Поврежденные провода для подключения к сети разрешается заменять только 
авторизованному сервис центру. В противном случае существует опасность 
поражения электрическим током. 
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• Горячий пар из устройств для очистки паром и вода, находящаяся под высоким 
давлением, из устройств для очистки под высоким давлением могут повредить 
электрическую изоляцию, встроенные электронные и электрические приборы, а также 
контур циркуляции холодильного агента. Поэтому для проведения очистки не 
используйте устройства для очистки паром или под высоким давлением. 

 
 
 
 
 
• Не залезайте на устройство или внутрь устройства. Не нагружайте устройство или 
стеклянные дверцы весом своего тела. Существует опасность травмирования в 
результате излома материала. 

• Хранение бутылок любого вида в морозильных устройствах запрещено. Они могут 
лопнуть при замерзании и вызвать повреждения в виде порезов. 

 
• Запрещается ставить какие-либо предметы на устройство. Товар следует укладывать 
с особой тщательностью. В противном случае существует опасность травмирования 
падающими предметами и товарами. 

 
• В случае возникновения утечки конденсата из устройства при ручной разморозке его 
необходимо немедленно устранить. Осторожно, существует опасность скольжения. 

 
• Острые края устройства при очистке могут привести к повреждению рук в виде порезов. 
 
• Механические повреждения морозильного устройства, не нарушающие контур 
циркуляции холодильного агента, должны быть незамедлительно устранены. В 
противном случае существует опасность травмирования. 

 
 
 
 
 
• Устройство разрешается транспортировать или хранить только в горизонтальном 
рабочем положении и в надежно закрепленном виде. 

 
• Сразу же после доставки выполните проверку устройства на наличие повреждений, 
нанесенных при транспортировке, и на надлежащее функционирование. Если при этом 
будут выявлены дефекты, незамедлительно сообщите о них в ближайший сервисный 
центр.  

• При распаковке устройства обратите внимание, нет ли в упаковке незакрепленных 
предметов. Прежде чем утилизировать эти незакрепленные детали, предварительно 
уточните, не являются ли они частью устройства или его комплектующего 
оборудования. 

 
• Устройство разрешается эксплуатировать только на специально предназначенной 
подставке в правильно и прочно установленном горизонтальном рабочем положении 
согласно руководству по монтажу. 

 
 
• Обслуживающий персонал (сотрудники торгового учреждения) должен быть 
проинструктирован руководителем торгового заведения о работе устройства с 
использованием руководства по эксплуатации. 
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• Эксплуатация устройства должна выполняться с соблюдением климатического класса, 
указанного на заводской табличке. Обращаем ваше внимание на то, что при 
эксплуатации со значениями, превышающими указанные в климатическом классе, 
возможно снижение энергоэффективности, а при сильном их превышении – 
ограничение функций устройства. 

 
• Во время эксплуатации устройство не должно нагреваться до температуры свыше 
+50 °C, а не во время эксплуатации (например, при транспортировке, хранении) – 
свыше +70 °C. Поэтому не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных 
лучей и не направляйте мощные источники тепла на устройство. 

 
• Чтобы устройство работало исправно, температура окружающей среды не должна 
быть ниже +16 °C, а также не должна превышать указанную на заводской табличке 
температуру климатического класса, для которого предусмотрено устройство. 

 
• Устройство служит исключительно для хранения уже охлажденных или замороженных 
товаров. Поэтому любое другое применение считается применением не по 
назначению. 

 
• При перебоях в подаче энергии предприятие, эксплуатирующее торговое помещение, 
должно следить за состоянием хранящихся товаров. 

 
• Устройство разрешается эксплуатировать только с полностью закрытыми 
стеклянными дверцами. Во время эксплуатации устройства их можно открывать лишь 
на короткое время для извлечения или укладки товара. 

 
• Устройство необходимо регулярно проверять на наличие посторонних предметов в 
пространстве для хранения товаров. 

 
• Лица, нуждающиеся в особой защите (включая детей младше 8 лет), по причине своих 
физических, сенсорных или умственных возможностей могут пользоваться 
устройством только под надзором и после инструктажа и не должны проводить 
действия по его техническому обслуживанию или очистке. Дети не должны играть с 
устройством. 

 
• При ежедневном использовании устройство загрязняется. Поэтому по гигиеническим 
причинам эксплуатирующее предприятие должно регулярно выполнять ручную 
разморозку и очистку устройства. 

 
• Не используйте нагревательные приборы или острые предметы для разморозки. Это 
может привести к повреждению устройства. 

• Не используйте для очистки или ручной разморозки твердые или острые предметы. 
Они могут поцарапать легко повреждаемые поверхности, такие как окрашенные листы 
или стеклянные панели (защитное стекло), и, как следствие, испортить их. 
 
 
• Для утилизации доставьте устройство местному партнеру по утилизации с 
соблюдением юридических норм, действующих в соответствующем месте. При этом 
следите за тем, чтобы не был поврежден трубопровод. Чтобы правильно 
утилизировать устройство, примите во внимание данные о холодильном агенте, 
приведенные на заводской табличке. 



10 

Общие данные 

Уровень излучения воздушного шума, издаваемого устройствами, не превышает 60 
дБ(А) на расстоянии 1 м. 

Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за надлежащую эксплуатацию 
устройств в системе оборудования. Все устройства имеют функцию автоматической 
разморозки. 

Конструкция отдельных типов устройств может различаться. Технические данные 
указаны на заводской табличке. Если вам необходима дополнительная информация, 
не указанная в вышеупомянутых источниках, а также при возникновении вопросов в 
отношении руководства по эксплуатации, обращайтесь в сервисные центры. 

При любом работающем охлаждении возникает конденсат или на охлаждающих 
поверхностях образуется изморозь из влаги, содержащейся в воздухе. Поэтому 
эксплуатирующее предприятие должно регулярно выполнять ручную разморозку 
устройства. 

Устройства имеют функцию автоматической разморозки, поэтому образующаяся 
наледь автоматически размораживается в регулярных интервалах. 

Выпадающий конденсат из внутренней части устройства направляется в 
обогреваемый поддон для конденсата и там испаряется. 

Дополнительно не реже 1 раза в 3 мес. по гигиеническим причинам также 
необходимо выполнять полную ручную разморозку и последующую очистку. 

Эксплуатируйте устройство при диапазоне температуры окружающей среды от 
16 °C до максимальной температуры согласно климатическому классу, 
допустимому для соответствующего устройства (например, климатический 
класс 3). 

Допустимый для устройства климатический класс (максимальная температура 
окружающей среды, максимальная относительная влажность воздуха) и прочие 
важные технические характеристики см. на заводской табличке. 

• Данное устройство предназначено только для демонстрации и кратковременного
хранения только предварительно замороженных, упакованных продуктов питания
при температуре не выше -18°С, в помещениях с температурой окружающего
воздуха от +16°С до +25°С и относительной влажности не выше 60%.

• Любое другое или дополнительное применение устройства считается применением
не по назначению. Ущерб, возникший в результате такого использования,
исключается из ответственности производителя.

Перед загрузкой товара проверьте, установлена ли в устройстве правильная 
температура. 
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Проинструктированный обслуживающий персонал должен регулярно проверять 
устройство на исправное функционирование и применение его по назначению. В этом 
отношении необходимо регулярно проверять, что товары, которые были 
ненадлежащим образом помещены в устройства третьими лицами (например, 
покупателями), убраны из них. 

Распаковка и эксплуатация 

• Чтобы защитить устройство от повреждений, его разрешается транспортировать и
хранить только в рабочем положении.

• Перед распаковкой устройства и во время нее необходимо провести визуальный
осмотр, чтобы выявить возможные повреждения, нанесенные при транспортировке.
При этом обратите внимание на незакрепленные детали, вмятины, царапины,
видимые утечки жидкости и т. п. О возможных повреждениях следует
незамедлительно, до ввода в эксплуатацию, сообщить компетентному сервисному
партнеру.

• Снятие упаковки выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке
находятся детали и принадлежности, необходимые для комплектования устройства.

• В процессе распаковки устройство должно оставаться в горизонтальном положении,
максимальный угол наклона не должен превышать 15°.

• Устройство установлено на поддоне. Для его снятия крепежные болты вывинтить.
• Перед утилизацией упаковочного материала его необходимо проверить на наличие
в нем незакрепленных функциональных элементов.

Установка и подключение 

• Устройство не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, и во
время эксплуатации даже краткосрочно не должно нагреваться до температуры
свыше +50 °C, а не во время эксплуатации (например, при транспортировке,
хранении) – свыше +70 °C.

• Устройство следует эксплуатировать в среде, определенной его климатическим
классом (см. заводскую табличку).

При установке устройства следует соблюдать следующие правила: 

- Устройство следует правильно и прочно установить на специально 
предназначенную подставку согласно руководству по монтажу и эксплуатировать в 
горизонтальном рабочем положении. 

- Вентиляционные отверстия устройства должны оставаться открытыми. 
- Минимальные расстояния до ограничительных стенок и других устройств в 
соответствии с конструктивными условиями заданы специально предусмотренными 
подставками. 

- Не размещайте устройства перед батареями и отопительными приборами 
- Не направляйте источники тепла или точечные излучатели (например, лампы 
накаливания) на устройство. Любое тепловое излучение на устройство приводит к 
повышению эксплуатационных затрат и может отрицательно повлиять на 
работоспособность устройства. 
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- На устройство можно наклеивать только рекламные плакаты, напечатанные на 
тонкой пленке. При этом запрещается заклеивать вентиляционные отверстия 
(вентиляционную решетку), индикатор температуры и заводскую табличку. 

- Не крепите к внешним стенкам толстые изоляционные материалы. 
- Если устройство необходимо встроить в какую-либо конструкцию, получите 
письменное разрешение от производителя или уполномоченного им сервисного 
партнера. 

- Сверление отверстий в устройстве для крепления, например, комплектующих 
деталей, недопустимо. 

- Перед вводом в эксплуатацию налейте около 1 литра воды в задний поддон для 
конденсата. 

Подключение к электросети 

• Обязательно необходимо учитывать и соблюдать действующие в соответствующем
регионе предписания местного предприятия по энергоснабжению, а также
общеобязательные государственные стандарты и указания по технике
безопасности.

• Сетевое напряжение и сетевая частота должны соответствовать номинальным
значениям, указанным на заводской табличке устройства.

•  

Электроснабжение 
RU 

 Предупреждение 

Опасность поражения электрическим током. 
Лица могут из-за неосторожности попасть в электрический контур. 
Работы по подключению к электросети разрешается проводить только 
специалистам со специальным образованием 
Поврежденные провода для подключения к сети разрешается заменять 
только специалистам, уполномоченным заводом производителем 
Тепловая перегрузка многогнездовых сетевых колодок или удлинительных 
кабелей может привести к коротким замыканиям и в дальнейшем к 
возникновению тлеющего пламени. 
Не используйте многогнездовые сетевые колодки. 
Не используйте удлинительные кабели. 

Данный прибор – это готовое к подключению устройство. При его подключении к 
электрической сети необходимо соблюдать следующие правила: 

• Питающие кабели должны иметь минимальное поперечное сечение
диаметром 2,5 мм2. Обязательно использование кабелей с линией
заземления.

• На верхней стороне устройства находятся 2 соединительных кабеля (кабель
устройства и кабель освещения).

• Подключайте устройства только к безопасным штепсельным розеткам с
заземляющим контактом и собственным сетевым электрическим контуром.
Никогда не подключайте больше 1 устройства к одному электрическому
контуру.
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• Сетевой кабель и кабель освещения обозначены соответствующими
наклейками.

Защита предохранителями 

Необходимы следующие устройства защиты предохранителями: 

- Защита электрического контура устройства (холодильная система): 
не более 1 устройства на одно устройство защиты. 

- Защита электрического контура освещения: 
Максимально допустимое количество пар устройств (комбинация из 1 устройства 
CORSA и еще одного холодильного / морозильного ларя-бонеты) на один линейный 
защитный автомат 16А – 1 пара. 

Дифференциальное защитное устройство 

Для электромонтажа устройства в торговом помещении необходимо предусмотреть 
наличие дифференциального защитного устройства.  

• К одному дифференциальному защитному устройству для электрического контура
устройства (холодильной системы) никогда нельзя подключать больше 1 устройства
CORSA и еще 1 холодильный / морозильный ларь-бонету.

Ввод в эксплуатацию и работа 

Перед вводом в эксплуатацию индикатор устройства должен показывать температуру 
+16…+25°C. 
Стеклянные дверцы необходимы для надлежащей эксплуатации устройства. Их 
следует открывать только для загрузки и извлечения товаров. 
После подачи рабочего напряжения устройство начинает работать после короткой 
задержки. 

Настройка температуры и контрольная система 

• Соблюдайте предписанную производителем продуктов температуру хранения.

Индикатор температуры (индикатор дисплея) отображает системную температуру, 
которая не связана напрямую с температурой продукции. В зависимости от 
товарооборота отображаемые значения могут достигать температуры –25 °C. Даже 
при очень низких показателях температуры устройство морозит не слишком сильно, 
так как температура продукции выше, чем в вентиляционном канале. 

Разморозка (автоматическая, ручная) 

Разморозка начинается автоматически. На дисплее отображается «dEF». 
При необходимости разморозку можно начать и вручную. 

Порядок действий при ручной разморозке: 
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Нажать кнопку [РАЗМОРОЗКА] в течение не менее 2 сек. 

На дисплее отображается «dEF». Появляется светодиодный символ « ». 

Загрузка 

Спустя 4–5 часов после ввода устройства в эксплуатацию необходимо проверить 
внутреннюю температуру. 

• Прежде чем загружать товары, подождите, пока не будет достигнута необходимая
температура хранения продуктов.

Загрузка устройства должна осуществляться только до переднего края днищевого 
отдела (поддона / металлического настила дна). Укладывайте товар тщательно, 
чтобы при извлечении конечным покупателем товар не мог случайно выпасть из 
морозильного устройства. 

Отверстия для входа и выхода воздуха обязательно должны оставаться открытыми. 

Обязательно соблюдайте значения максимальной нагрузки конструкции полки любого 
рода согласно следующей таблице. 

Полка 
Максимальная 

нагрузка, кг 

Полка навесная 30 

Поддон /  
металлический настил 
дна 

30 

Техническое обслуживание, разморозка, очистка 

Техническое обслуживание 

В сущности, устройства не требуют технического обслуживания. Однако, как описано 
ниже, их необходимо размораживать и очищать. 

Разморозка с очисткой 

При ежедневном использовании устройство загрязняется Поэтому по гигиеническим 
причинам эксплуатирующее предприятие должно регулярно выполнять ручную 
разморозку и очистку устройства. 

Интервалы очистки: не реже 1 раза в 3 мес. 

• Запрещается счищать или сбивать слой льда и инея острыми предметами или
инструментами, т.к. существует опасность повреждения внутренних стенок.
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Выполнение полной разморозки 
1. Переложите товары в другие устройства.
2. Отключите устройство от источника питания.
3. Откройте стеклянные дверцы, чтобы ускорить процесс разморозки устройства.
4. Удалите все незакрепленные вставные и комплектующие детали (вентиляционные

каналы, решетки днища, решетки для товара и т. д.).
5. Удалите конденсат с помощью хорошо впитывающей влагу тряпки или губки.
6. Вытрите устройство насухо и очистите его внутреннее пространство.
7. Снова закройте сток конденсата (при наличии).
8. Снова установите предварительно снятые вставные и комплектующие детали.
9. Снова правильно закройте дверцы.
10. Снова введите устройство в эксплуатацию. На дисплее отображается

фактическое значение температуры. 
11. Разморозка завершена.
12. Проверяйте внутреннюю температуру, пока на дисплее вновь не отобразится

желаемое значение 
13. Товар можно снова загружать в устройство.

Очистка 

Очистка конденсатора 

Очистку конденсатора разрешается выполнять только уполномоченному 
производителем и обученному квалифицированному персоналу. 

Интервалы очистки: не менее одного раза в год. 

Внутреннее пространство 
• Во избежание повреждений устройства при очистке откажитесь от использования
абразивных, химически агрессивных или легковоспламеняющихся чистящих
средств.

• Выполняйте очистку поверхностей устройства с помощью смоченной в воде чистой
салфетки или при более сильных загрязнениях – с помощью слабощелочного
чистящего средства (например, нейтрального мыла и воды).

• Стеклянные поверхности СНАРУЖИ можно очищать имеющимися в продаже
средствами для чистки окон, однако при этом необходимо избегать контакта с
пластиковыми поверхностями. ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА стеклянных дверей
оснащена специальным покрытием (покрытие Anti-Fog / Anti Frost), и ее можно
очищать только с использованием специальных чистящих средств (за
рекомендациями обратитесь к производителю устройства или уполномоченному
сервисному центру).

• Замену светодиодных светильников разрешается выполнять только 
уполномоченному сервисному партнеру производителя.

Вывод устройства из эксплуатации на длительный срок 
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При выводе устройства из эксплуатации на длительное время необходимо 
действовать следующим образом: 

1. Извлеките все товары
2. Выключите устройство.
3. Откройте дверцы и позвольте внутреннему объему достичь комнатной

температуры. Затем устройство можно очистить.
4. Держите дверцы открытыми, оставив хотя бы небольшую щель (около 2–3 см).

Вентиляция предотвращает образование неприятных запахов и спор во
внутреннем пространстве устройства.

Что делать, если ... 

Если возникла неисправность, сначала проверьте следующее: 
-- Подключен ли сетевой кабель? 
-- Есть ли напряжение в сети? 
-- Работает ли индикатор у устройств с электронным регулятором температуры? 

При слишком высокой внутренней температуре: 
-- Не были ли дверцы открыты на протяжении длительного времени? 
-- Не был ли по ошибке загружен теплый товар? 
-- Не было ли у вас перед этим продолжительного сбоя в подаче питания? 

Если неисправность не вызвана ни одной из вышеперечисленных причин, свяжитесь 
с сервисным партнером производителя и сообщите ему серийный номер устройства 
(см. заводскую табличку) и неисправность. 

Телефон для справок: +7 499 704 64 76 


